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Puissance Nominale 1200 1200
Débit Air 48 48
Puissance Aéraulique 250
Capacité Cuve / Ensachage 30/14
Diameétre Flexible g mm 32
Poids 7,5

Conforme(s) aux directives CE

Equipement(s) standard(s)

ASPIRATEUR Eau & Poussieres VL200 20
flexible réf.140 6430 500, 2 tubes 500mm réf.140 8246 040, 1 embouchure

poussiéres réf.140 9598 510, biseautée réf.140 8012 500, embouchure ventouse 107406660
réf 22351900

ASPIRATEUR Eau & Poussiéres VL200 30

flexible réf.140 6430 500, 2 tubes 500mm réf.140 8246 040, 1 embouchure 107406661

poussiéres réf.140 9598 510, biseautée réf.140 8012 500, embouchure ventouse
réf 22351900

Lot de 4 sacs polyester pour VL200 20 & VL200 30 302002404
Cartouche Filtrante PET 302000490
Cartouche Filtrante HEPA 302001095
Kit carter de protection & Eau pour cartouche filtrante 15475

Céable alimentation 10m 12222501
Moteur by-pass 107410825
Flexible complet - 32mm - 2m 107407308
Tube télescopique acier - 32mm 81906500
Embouchure sol dur D32mm 107407311
Embouchure a eau D32mm 107407310
Tube plat biseauté D32mm 107407334
Brosse ronde D32mm 107407312

Embouchure ventouse

76836B-FT.pdf

f





